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TEX SOFFI NEUTRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ammorbidente adatto ad ogni tipo di tessuto. Abbatte i residui di schiuma rimasti nella biancheria ed elimina la carica elettrostatica
dalle fibre, in particolare da quelle di lana. Lascia i tessuti morbidi e ne facilita la stiratura.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Pasta Beige
Odore: Alcoolico
pH: 4 ± 0,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100 °C
Densità relativa: 0.95 g/cm3
Solubilità: In acqua
Idrosolubilità: Totale

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Aggiungere nell’ultimo risciacquo 5-10 grammi di prodotto per ogni Kg di biancheria asciutta.

PRECAUZIONI D'USO E COMPOSIZIONE

Si consiglia di non eccedere nella quantità nel rispetto della natura, non miscelare ad altri prodotti.
 
Biodegradabilità: > 90% (Art. 2 e 4 L. 136 del 26/04/83).
 
Composizione (648/2004/CE):
Tensioattivi cationici: inferiori al 5%
Altri componenti: Conservanti.

IMBALLAGGIO

Tanica da 5 Kg
Tanica da 25 Kg

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

   CAS 91995-81-2   EINECS 295-344-3
 
   2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:
 
    Non pericoloso
 
   Pittogrammi:
   Nessuno.
 
   Codici di classe e di categoria di pericolo:
    Non pericoloso
 
   Codici di indicazioni di pericolo:
 Non pericoloso
 
 
 
Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego
e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti aldilà di ogni nostra possibilità di controllo,
esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi
preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.


