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Hakomatic B650-750-850: Potenti e compatte lavasciugapavimenti

Hakomatik B650. Veloce ed efficiente, al lavoro
nella reception di un Hotel.

Il design sobrio ed accattivante rende
la macchina adatta ad operare negli
ambienti più raffinati.  

Accessibilità. Tutti i componenti più importanti sono
immediatamente accessibili per una corretta e
regolare manutenzione.

Il pannello di controllo é caraterizzato da  una
chiara simbolgia raffigurate tutte le funzioni 
operative. In particolare evidenza 
“Hakomatic Button”.

Sostituzione spazzole in un lampo. Il sistema Hako
agevola e velocizza il cambio delle spazzole 
escludendo l’uso di qualsiasi tipo di attrezzatura.

Sistema elettronico grazie al quale la testata
lavante ed il tergipavimento possono essere alzati
ed abbassati automaticamente.
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. . . la via del  pulito

Hakomatic B 650-750-850
Lavasciuga pavimenti

La Hakomatic B 650 750 850  rappresenta una nuova generazione di lavasciugapavimenti automatiche
per la pulizia economica di pavimenti duri per medie grandi superfici.  La costruzione modulare permette
alla macchina di essere equipaggiata in linea con le esigenze del cliente.  Le macchine sono a batteria,
con serbatoi a membrana, fissi o con sistema filtrante; possibilità di montare un prespazzante e
possono applicare un accessorio per il lavaggio/asciugatura a distanza.

Serbatoi: In materiale sintetico totalmente reciclabile.
Separatore a membrana flessibile o con filtro.

Lavaggio: La testata delle spazzole fuoriesce sul/i lato/i e
datanti alla macchina per raggiungere le fasce perimetrali.
Sulle spazzole, dotate di sistema di ritenzione del liquido che
permette un notevole risparmio,  scende la soluzione
detergente. L’acqua sporca, risultato del lavaggio, viene
assorbita per mezzo del tergipavimento, parabolico, posto sulla
parte posteriore della macchina

“Hako Control System” pe rmet te  una
programmazione delle funzioni conformi alle necessita del
caso; es: spazzole si fermano assieme alla traslazione
della macchina per proteggere pavimenti delicati.

Facile e sicura: Rallentamento e frenatura automatici
grazie alla trazione elettronica. Freno di stazionamento a
pedale. Dispositivo di sicurezza antischiacciamento in
retromarcia. Contaore, display energia residua delle
batterie. Limitatore di scarica a protezione delle batterie.

Dati tecnici:       B 650 B 750 B 850

Larghezza di lavoro cm 65 75 85
Larghezza di asciugatura cm 96 110 110
Capacità di pulizia oraria m_/h 3.575 4.125 4.675
Voltaggio V 24 24 24
Classe protezione (VDE 0700) class III III III
Passaggio aria m_/h 118 118 118
Depressione mbar 170 170 170
Motore di trazione W 650 650 650
Motore delle spazzole W 930 930 930
Motore aspirazione W 550 550 550
Numero spazzole Pz 2 2 3
∅ spazzola cm 33 38 30

Giri spazzola /min 192 192 192
Pressione spazzola fino a Kg 44 47 45
Pressione specifica su superficie N/cm_ 0,38 0,31 0,34
Serbatoio a membrana (soluzione e recupero) l 85 85 85
Superamento pendenze % 21 21 21

     cm 146       153 153
     cm 68/94         76/106 90/106

Lunghezza con squeegee
Larghezza senza / con squeegee
Altezza             cm 103         103 103
Peso  a vuoto senza le batterie kg 163 171 173

Hako Italia S.r.l.
Via Meucci 15 - 37026 - Settimo di Pescantina (Verona ) 

Tel. 045 6752200 - Fax. 045 6752222
hakoitalia@hakoitalia.it

Schema di funzionamento:
La soluzione pulita viene pompata dal 
serbatoio alle spazzole controrotanti.
Il tergipavimento parabolico aspira poi 
l’acqua sporca.

➀ Serbatoio fisso a membrana
➁ Spazzole per lavare comprese in 

una testata sporgente
➂ Motore di aspirazione
➃ Motore delle spazzole
➄ Batterie contenute nell’apposito vano
➅ Tergipavimento capace di una eccellente

aderenza al pavimento.


